
STAHLBÜROSCHRÄNKE



STAHLBÜROSCHRANK DK

Modell DK-195/2

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend 
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend 
Verankerung: 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig)

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss 
2 Schlüssel (95 mm)

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis) 

Privat bis 30.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- € 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungs- 
summen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können. 
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Modell Innentresor*
Höhe = 390 mm
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Türanschlag linksInnentresor*
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Modell Außenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Tür 
1 / 2-flügelig

Innenmaße in mm
Höhe       Breite      Tiefe

Fachbö-
den

Anzahl
Ordner

Gewicht
(Kg)

Inhalt
(Liter)

Türdurchgangsmaße
Höhe       Breite

568
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818
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1118
1368
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1818
1818

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

DK 80
DK 125
DK 150
DK 195/1
DK 195/2
DK 195/3
DK 195/4

Beschläge 65 mm vorstehend

STAHLBÜROSCHRÄNKE

Stand 03/2010 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

DK

Technik + Details

Abb.: DK 195/3

(mit Sonderausstattung  Innentresor)

* zweiflügelig

Modell

Außenmaße in mmInnenmaße in mm 
Fach-
böden

Anzahl 
Ordner

Inhalt 
Liter

Gewicht 
(kg) HöheBreiteTiefeHöheBreiteTiefe

 DK 80  800700500668568338214128200

 DK 125  12507005001118568338321214210

 DK 150  15007005001368568338328262225

 DK 195/1  19507005001818568338435349300

 DK 195/2  19509505501818818388450577310

 DK 195/3*  19509505501818818388450577310

 DK 195/4* 1950126055018181128388475866390

 Aktenschrank DK
 

Einbruchsicherheit:  Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B 
 nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) 
 Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte. Schloss und Zentral-Riegelwerk  
 sind durch eine bohrsichere Platte geschützt. Dreiseitige Verriegelung und  
 Hintergreiferbolzen verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.
Feuerschutz:  Tür und Gehäuse sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach 
 DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz. 
Bauart:  Gehäuse und Tür doppelwandig, 90 mm stark, 
 Außen- und Innenmantel  aus hochwertigem Stahl. 
 Kräftige Beschläge, 65 mm vorstehend.  
Verschluss:  Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit 
 Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 
 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.  
Lackierung:  Lichtgrau, RAL 7035. 

Zubehör gegen Aufpreis
� Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses 
� Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt 
� Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss 
� Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser) 
� Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 390 mm 
� Zusätzlicher Fachboden 
� Teleskopauszug
� Pendelschiene für Leitz/Elba 
� Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen 
� Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm 
� Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

Musterplakette

Musterplakette
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                          Standardverschluss                                                         Optionale Verschlussvarianten 

Modell

VERSCHLUSSOPTIONEN

Doppelverschluss**
(2 Doppelbartschlösser) 

Doppelbartschloss Mechanisches
Kombinationsschloss

Elektronisches
Kombinationsschloss

* mit Notschlüssel      ** andere Schlosskombinationen möglich

Elektronisches
Kombinationsschloss*
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* 1 Fachboden weniger 
Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de


