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WANDTRESOR VN / VNO

VAR

Modell VNO 8

EINBRUCHSICHERHEIT  Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS

BAUART Gehéuse: Einwandig
Tiir: Doppelwandig
Scharniere: Innenliegend
Tiréffnungswinkel: 90°
Tresor zum Einmauern in eine Wand

VERSCHLUSS Kraftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlissel (95 mm)

LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtdnen gegen Aufpreis)
VERSICHERBAR Privat bis 40.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €

Bitte sprechen Sie mit lhrem Versicherer, da die genannten Versicherungs-
summen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen kénnen.
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WANDTRESOR VN / VNO
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VNO 4 VNO 5 VNO 6 VNO 8 VNO 10 VNO 12
Modell AuBenmaBe in mm | InnenmaBe in mm | TirdurchgangsmaBe | Fachbo- Tir Anzahl Inhalt | Gewicht
Hohe Breite Tiefe Hoéhe Breite Tiefe Hohe Breite den 1/ 2-fliigelig Ordner (Liter) (Kg)
VN 2 370 490 210 270 395 120 270 320 1 1-flugelig 0 12 35
VN 3 470 490 210 370 395 120 370 320 1 1-flugelig 0 17 49
VN 4 370 490 300 270 395 120 270 320 1 1-flugelig 0 22 37
VN 5 470 490 300 370 395 210 370 320 1 1-flugelig 0 30 52
VN 6 620 490 300 520 395 210 520 320 2 1-flugelig 0 43 66
VN 8 820 490 300 720 395 210 720 320 2 1-fligelig 0 59 86
VNO 4 370 490 390 270 395 300 270 320 1 1-fligelig 3 32 39
VNO 5 470 490 390 370 395 300 370 320 1 1-flugelig 5 43 55
VNO 6 620 490 390 520 395 300 520 320 2 1-flugelig 5 61 75
VNO 8 820 490 390 720 395 300 720 320 2 1-flugelig 10 85 89
VNO 10 1020 600 390 920 505 300 920 430 2 1-flugelig 12 139 140
VNO 12 1220 600 390 1120 505 300 1120 430 3 1-flugelig 18 169 170
VERSCHLUSSOPTIONEN
Standardverschluss Optionale Verschlussvarianten
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Doppelbartschloss

Mechanisches
Kombinationsschloss

SL_

Elektronisches
Kombinationsschloss

cle

Elektronisches
Kombinationsschloss*

Optionen fiir die gesamte Serie moglich
* mit Notschliissel, ca. 25 mm vorstehend ** ab VN 6 / VNO 6, auch andere Schlossoptionen méglich

ZUBEHOR GEGEN AUFPREIS

Modell

VN 2
VN 3
VN 4
VN5
VN 6
VN 8
VNO 4
VNO 5
VNO 6
VNO 8
VNO 10
VNO 12
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Doppelverschluss**
(2 Doppelbartschlosser)

Zusatzlicher Fachboden

Tiranschlag links

Innentresor Innentresor
Hoéhe = 130 mm Hoéhe = 200 mm
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Stand 12/2020 — Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Anderungen vorbehalten.
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Miiller Safe GmbH
In der Hirtenwiese 6
35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de
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