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FURNITURE SAFE PT

Model PT 8

S2 according to EN 14450 
B according to VDMA 24992 (Conditions May ´95) 

Body: Double-walled
Door: Double-walled 
Hinges: Internal 
Door opening angle: 90°
Mounting holes: 2 fixing holes in the floor, 2 in the backwall

High security double-bit key lock
2 keys (65 mm)

Light gray, RAL 7035 
(special painting according to RAL colors for an extra charge) ) 
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Model Additional shelf Special fixing kit for
 concrete floor
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Model External dim. in mm
Height       Width       Depth

Door
1 / 2-leaf

Internal dim. in mm
Height      Width       Depth

Number 
Shelves

Number 
Files

Weight
(Kg)

Volume
(Liter)

Door light
Height      Width
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ACCESSORIES AT EXTRA CHARGE
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FURNITURE SAFES

Stand 03/2011 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

Abb.: PT 9

Abb.: PT 3

PT

Technik + Details

Zubehör gegen Aufpreis
 Elektronisches Zahlenschloss EZ EM 1620 aufgesetzt (ca. 25 mm vorstehend)
 Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 130 mm
 Zusätzlicher Fachboden
 Zusätzliche Buchse zur Verankerung nach Positions-Angabe,  Ø =13 mm
 Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø =12 mm; Länge =120 mm

 Möbeltresor PT 

Einbruchsicherheit:   Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450  und Sicherheitsstufe B nach 
 VDMA 24992 (Stand 05/1995)
 
Feuerschutz: Feuerschutzisolierung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach 
 DIN 4102, rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Gehäuse und Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark, 
 Tür mit kräftigen, verdeckten Scharnierbändern. 
 Alle Modelle mit Basquillverriegelung.
 Bolzen Ø = 25 mm; verchromt. 
 Je 2 Buchsen zur Verankerung in der Rückwand und im Boden.
  

Verschluss:  Doppelbart-Sicherheitsschloss, 
 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig. 
 

Lackierung:  Lichtgrau, RAL 7035. 

Modell

Außenmaße in mmInnenmaße in mm* 
Fach-
böden

Anzahl 
Ordner

Inhalt 
Liter

Gewicht
(kg) HöheBreiteTiefeHöheBreiteTiefe

 PT 1  330450380235380300122635

 PT 2450450380355380300154047

 PT 3  600450380505380300165758

 PT 7  700500450605410370188177

 PT 8  8005004507054103702109183

 PT 9  900500450805410370211122105

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 35 mm kleiner als die Innenbreite.

Musterplakette
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                                 Standardocking                                                                 Optional locking systems

Model

LOCKING OPTIONS

Double-bit key lock Electronic combination lock
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EU
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B

PT 1 PT 9

As of 01/2022 - decorative material not included in the scope of delivery- Technical changes reserved.



Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de


